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Projekt wykonawczy systemu SSP dla obiektu M.S.Z. przy ul. Tanecznej 73 w Warszawie
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Wykaz rysunków części graficznej

1. Rysunek nr 1


Teren działki z budynkami
2. Rysunek nr 2


Budynek nr 1 i 4 parter
3. Rysunek nr 3


Budynek nr 1 – 1 piętro
4. Rysunek nr 4


Budynek nr 1 – 2 piętro 
5. Rysunek nr 5


Budynek nr 2 – parter
6. Rysunek nr 6


Budynek nr 2 – 1 piętro
7. Rysunek nr 7


Schemat blokowy systemu SSP
1. Wstęp
Tematem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa instalacji systemu sygnalizacji pożaru w obiektach Ministerstwa Spraw Zagranicznych położonych przy ul. Tanecznej 73 w Warszawie.
Inwestorem przedmiotowych prac jest Zarząd Obsługi Ministerstwa Spraw Zagranicznych  z siedzibą w Warszawie przy al. Szucha 23.
2. Informacje ogólne
2.1. Podstawa opracowania.
Podstawę niniejszego opracowania stanowią:
· Podkłady budowlane wykonane przez autora niniejszego opracowania w technologii CAD na podstawie otrzymanych od Inwestora dokumentacji papierowych:
· Inwentaryzacja Budowlana Magazyny M.S.Z przy ul. Tanecznej 73 wykonana przez tech. Macieja Dobrzyńskiego w sierpniu 2000 roku,

· Projekt Budowlano-Wykonawczy Modernizacji Instalacji Elektrycznych Obiektów Magazynowych MSZ w Warszawie przy ul. Tanecznej 73 – Branża Elektryczna  wykonany przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ALBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Knurowie przy ul. Szpitalnej 8 – w kwietniu 2002 roku.
a. Przeprowadzona wizja lokalna obiektów połączona z inwentaryzacją fragmentów budynków na potrzeby niniejszego opracowania. 
b. Uzgodnienia dokonane z przedstawicielami Inwestora i jego specjalisty ds. przeciwpożarowych w notatce z dnia 19.05.2010 roku.
c. Bieżące uzgodnienia z administratorami obiektów.
2.2. Charakterystyka obiektu.
Przedmiotowy obiekt składa się z siedmiu budynków położonych na działce przy ul. Tanecznej 73 w Warszawie. Są to:

a. Budynek nr 1 – o charakterystyce typowo magazynowej. Jedynie na poziomie parteru znajduje kilka pomieszczeń pomocniczych o charakterze biurowym lub technicznym, takie jak węzeł cieplny, rozdzielnie elektryczne, itp. Służą one personelowi magazynu. Tu też znajdują się pomieszczenia ochrony, gdzie zaprojektowano lokalizację centrali alarmowej pożarowej.

Pozostałe dwie (1 piętro i 2 piętro) kondygnacje to otwarte przestrzenie magazynowe podzielone na części przegrodami z siatki stalowej. Do każdej z części prowadzą drzwi również wykonane z siatki na ramie z kątownika. Na każdej z tych kondygnacji znajduje się wylewana klatka schodowa z szybem windowym.

Konstrukcja budynku jest oparta na słupach żelbetowych. Stropy z płyt żebrowanych. Ściany zewnętrzne murowane. 

Na poziomie parteru znajdują się bramy wjazdowe z rampy rozładunkowej biegnącej wzdłuż całego budynku.
W budynku nie ma instalacji klimatyzacyjnej ani wentylacyjnej mechanicznej.
b. Budynek nr 4 – parterowa wiata magazynowa przylegająca do budynku nr 1. Konstrukcja oparta na słupach stalowych. Ściany z siatki stalowej. W części bliższej budynkowi nr 1 znajduje się wydzielone z wiaty pomieszczenie, oddzielone od pozostałej części ścianą wymurowaną. W pomieszczeniu tym znajdują się materiały łatwopalne. 

Dach z wytłaczanej blachy stalowej.

c. Budynek nr 2 – jest typowym obiektem garażowym, który obecnie pełni rolę garażowo-magazynową. Konstrukcja tradycyjna o murowanych ścianach wewnętrznych i zewnętrznych. Przykrycie płytami panwiowymi opartymi na ścianach działowych. Budynek zawiera 10 pomieszczeń garażowo-magazynowych umieszczonych symetrycznie po 5 po obydwu stronach budynku oraz dobudowane po południowej stronie pomieszczenia stolarni z zapleczem. Znajdują się tam również pomieszczenia biurowe na piętrze tej części budynku.
W czterech boksach magazynowych dobudowano antresole na konstrukcjach stalowych. Dzielą one połowę powierzchni boksu na dwie kondygnacje. Do wyższej kondygnacji prowadzą stalowe schody.

d. Budynki oznaczone na rzucie terenu nr 3, 5 i 6 – budynki gospodarcze nie podlegają ochronie SSP z uwagi na obecne przeznaczenie.
Wszystkie budynki wymienione w pkt. a – c są obecnie chronione systemem sygnalizacji pożaru firmy Polon Ignis. System jest przestarzały, praktycznie bez możliwości napraw i wymiany uszkodzonych części i dlatego Inwestor podjął decyzje o jego wymianie na nowy.
Kategorie zagrożenia pożarowego.
Obiekt zaliczony został do kategorii ZL-1 – zagrożenie ludzi.
2.3. Przepisy i normy.

· Rozporządzenie MSWiA z dnia 21.04.2006 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 80 poz. 563)

· Rozporządzenie MSWiA z dnia 16.06.2003 roku w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 121 poz. 1137).

· Norma PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.

· Norma BN-84/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne wewnętrzne

· Katalogi i wytyczne producenta urządzeń systemu firmy POLON-ALFA.

· Podręcznik projektanta systemów sygnalizacji pożarowej części I i II – wyd. Izba Rzeczoznawców SITP.
3. Zakres opracowania
W skład niniejszego opracowania wchodzą:
· Ustalenie czułości i zakresu ochrony,

· Dobór elementów liniowych,

· Sterowania,

· Organizacja alarmowania,

· Wskazówki instalacyjne
· Rysunki pętli dozorowych na rzutach poszczególnych kondygnacji
4. Rozwiązania techniczne
4.1. Stopień czułości układu i stopień ochrony.
Przedmiotowy obiekt został zaliczony do kategorii  ZL-1 – zagrożenia ludzi. Dlatego przyjęto ochronę całkowitą, tj. ochronie podlegają wszystkie pomieszczenia (oprócz toalet) i ciągi komunikacyjne. Oprócz czujek dymu, w ciągach komunikacyjnych, przy wyjściach ewakuacyjnych przewiduje się instalację ręcznych ostrzegaczy pożarowych.

4.2. Dobór elementów systemu.
· Centrala SSP.

W obiekcie – z uwagi na uwarunkowania wymienione we wstępie - zastosowano adresowalny system ostrzegania pożarowego firmy POLON-ALFA, którego wszystkie elementy posiadają certyfikaty CNBOP w Józefowie.

W pomieszczeniu monitoringu budynku nr 1 (wartownia) zlokalizowano centralę nadzorującą cały system. Jest to centrala systemu sygnalizacji pożaru POLON 4900. Wprawdzie do obsługi projektowanego systemu wystarczyłaby centrala typu POLON 4200, ale w przyszłości system może być rozszerzony o budynki 3, 5 i 6. 
Do centrali będą doprowadzone trzy linie dozorowe

Linia 1 – obsługująca budynek nr 1 i 4
Linia 2 – obsługująca piętro budynku nr 2

Centrala POLON 4900 będzie wyposażone m.in. w:

· Obudowa kompletna

· Zasilacz sieciowy M122-F-Z

· Moduł zasilania MZ-48

· Pakiet sterownika centralnego PSC-49

· Moduł pamięci programu MP-49

· Drukarka PDR-48
· Moduł liniowy MSL-1M
· Pakiet programowanych wyjść PPW-49

· Moduł interfejsow MIK-48
· Płytka sygnalizatora PS-48

· Rama kompletna
· Pojemnik na akumulatory PAR-4800
Centrala pożarowa posiada zasilanie 24 VDC poprzez zasilacz sieciowy, buforowane baterią akumulatorów 42 Ah/12VDC zapewniającą 72 godzinną pracę systemu w przypadku braku zasilania sieciowego.

Jako elementy dozorowe zastosowano:

· Automatyczne czujki dymu.

We wszystkich pomieszczeniach przewiduje się powstanie pożaru dymnego. Dlatego też w większości pomieszczeń przewidziano do stosowania czujki optyczne typ DUR 4046. Są to najwyższej klasy urządzenia wykrywające pożar TF1 do TF5 oraz TF8.
W pomieszczeniach stolarni i jej zaplecza może powstać wysokie zapylenie spowodowane mikropyłkami obrabianego drewna. Dlatego zastosowano tam czujki wielosensorowe dymu i temperatury typu DOT-4046. Wykrywają one pożary testowe TF1 do TF6 oraz TF8. Należy w nich kryterium alarmu ustalić przy naruszeniu obydwu sensorów. Wyeliminuje to fałszywe alarmy.
Wszystkie powyższe typy czujek będą umieszczone w gniazdach G-40. W miejscach gdzie okablowanie będzie prowadzone w rurkach PCV dodatkowo przewidziano zastosowanie podstaw gniazd PG-40.
· Ręczne ostrzegacze pożarowe.
Na drogach ewakuacyjnych budynku nr 1 oraz części stolarni budynku nr 2 przewidziano zastosowanie ręcznych ostrzegaczy pożarowych typ ROP-4001M. Dodatkowo jeden taki ostrzegacz będzie się znajdował w bezpośrednim sąsiedztwie centrali w pomieszczeniu monitoringu budynku nr 1 (wartowania).
W budynku 2 – w nie przewiduje się stałego pobytu ludzi. Stąd zaprojektowano na nich jedynie ręczne ostrzegacze pożarowe w wersji zewnętrznej typ ROP-4001MH. Mają one przyspieszyć akcję w przypadku dostrzeżenia pożaru przez osobę przemieszczającą się po terenie lub uciekającą z któregokolwiek z tych budynków.
· Moduły liniowe sterujące.

W instalacji przewiduje się zastosowanie liniowego modułu sterującego typu EKS-4001. Jest to urządzenie, które umieszczone na pętli dozorowej i zaprogramowane z centrali pozwala na sterowanie rozmaitymi urządzeniami peryferyjnymi, jak klapy dymowe, wentylatory, drzwi pożarowe itp. 
4.3. Sterowania. 

System oprócz wykrycia pożaru i zawiadomienia o jego fakcie personelu dozorującego budynek ma za zadanie automatycznie wysterować następujące elementy obiektu:

· Na wypadek pożaru sprowadzić windę znajdującą się w budynku nr 2 na parter i pozostawić ją z otwartymi drzwiami.

Sterowania te są programowane z poziomu centrali. W przypadku tego obiektu zbędne jest tworzenie tablicy sterowań, bowiem w przypadku pożaru budynku 1 sterowania powinno zadziałać.
Wyjścia sterujące:

	Adres modułu EKS-4001
	Nr wyjścia
	Element sterowany

	1-79
	1
	Winda w budynku nr 1


4.4. Elementy sygnalizacyjne.

Ponieważ zgodnie z przepisami przedmiotowe budynki nie muszą posiadać Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) sygnalizację stanu zagrożenia oparto na trzech rodzajach sygnalizatorów akustycznych. Mają one za zadanie poinformować przebywający w pomieszczeniach budynków personel o alarmie pożaru i spowodować ewakuację zgodnie z osobnym planem ewakuacji, który powinien być wywieszony na drogach ewakuacyjnych.
· Sygnalizator wewnętrzny typ SA-K6 o natężeniu dźwięku > 100dB. Ten typ sygnalizatora jest podłączony bezpośrednio do wyjść sygnalizacyjnych centrali SSP.

· Sygnalizator zewnętrzny SAOZ-Pd instalowany na zewnątrz budynków. Podłączony bezpośrednio do wyjść sygnalizacyjnych centrali. 

· Sygnalizator liniowy SAL-4001 jest instalowany na linii dozorowej. Może być zasilany z linii, ale aby oszczędzić energii obciążającej linię można zastosować zasilanie z baterii.
4.5. Organizacja alarmowania
Alarm pożarowy będzie generowany poprzez centralę SSP w dwóch stopniach. Czas opóźnienia alarmu II stopnia powinien wynosić 180 sek. 
Projektuje się dwustopniową organizacje alarmowania:

a Alarm I stopnia

· Sygnalizacja pożaru na centrali w pomieszczeniu ochrony poprzez brzęczyk centrali i informacje na wyświetlaczu centrali z podaniem dokładnej lokalizacji miejsca 
powstania alarmu. Odebranie informacji powinno być potwierdzone przez obsługę w czasie nie dłuższym niż T1 – 30 sek. poprzez wciśnięcie właściwego przycisku potwierdzenia. Brak takiej reakcji spowoduje automatyczne przejście centrali w alarm II stopnia. 

Po potwierdzeniu odebrania sygnału alarmu pracownicy ochrony mają czas T2 – 180 sek. na weryfikację alarmu. W przypadku stwierdzenia fałszywego alarmu lub pożaru łatwego do ugaszenia przez pracownika ochrony można skasować alarm na panelu 
centrali. W przypadku braku skasowania alarmu po 180 sek. Centrala automatycznie przechodzi w stan alarmu II stopnia
b Alarm II stopnia

· Sprowadzenie dźwigu na poziom parteru i zatrzymanie z otwartymi drzwiami.
· Automatyczne powiadomienie jednostki PSP poprzez dedykowane łącze (nie jest przedmiotem niniejszej dokumentacji)

Należy zaznaczyć, że każde użycie ręczne ostrzegacza pożarowego spowoduje natychmiastowe uruchomienie alarmu II stopnia z pominięciem wszystkich poprzedzających go zwykle sekwencji działań.

Dokładna sekwencja sterowań będzie ustalona na etapie wykonania systemu w porozumieniu z administratorem całego obiektu, zgodnie ze scenariuszem pożarowym.
5. Wskazówki instalacyjne i montażowe.

Okablowanie pętli dozorowych będzie wykonywane przewodem YnTKSYekw 1x2x1,00. Okablowanie linii sygnalizacyjnych należy wykonać przewodem niepalnym HTKSH 1x2x1,0. Zasilanie central SSP należy poprowadzić przewodem HTKSH 2x2x1,0 z wydzielonego, dedykowanego, oznaczonego kolorem czerwonym odpływu na tablicy NN.. 

W pomieszczeniach magazynowych i technicznych przewód układać w rurkach PCV Ø 18 mm mocowanych zgodnie z normą do ścian lub sufitów. W pokojach biurowych przewód prowadzić w listwach instalacyjnych PCV  20x12 mm.
W pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi okablowanie należy prowadzić ponad sufitami podwieszonymi. W takim wypadku rury PCV Ø 18 mm można zastąpić odpowiednimi rurami Peschla.

Ponieważ linie dozorowe prowadzone są pomiędzy poszczególnymi budynkami istotne jest przestrzeganie norm tego rodzaju okablowania. Należy zastosować kabel typ XzKSLXwekw 2x1,5. W miejscach łączeń różnych typów kabli, tj. przy wejściu i wyjściu z budynków muszą one być łączone poprzez łączówki ceramiczne umieszczone w puszce stalowej. Przewody nie mogą być skręcane lub lutowane. 
Kabel pomiędzy budynkami prowadzić w rurze Arota Ø 110 ułożonej na głębokości 60 cm. 

Nad rurą w odległości 25 cm od niej ułożyć pas folii w kolorze pomarańczowym lub niebieskim o szerokości 30 cm. 
Na całej trasie kabli należy w odstępach, co 10 m stosować oznaczniki, a także przy zakończeniach i w miejscach charakterystycznych np.: przy skrzyżowaniach, wejściach do rur. 
Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr linii),

b) oznaczenie kabla wg. normy,

c) znak użytkownika kabla,

d) rok ułożenia kabla.

Przy montażu elementów dozorowych stosować normy instalacyjne. I tak czujki dymu nie powinny być instalowane w odległościach:

· Minimum 0,5 m od ścian
· Minimum 1,5 m od kratki nawiewnej

· Minimum 0,5 m od lamp jarzeniowych

Ręczne ostrzegacze pożarowe powinny być instalowane na wysokości 1,2 do 1,4 m od podłogi lub poziomu gruntu.

Ponieważ centrala POLON 4500 jest przystosowana do pracy ciągłej w pomieszczeniach o małym zapyleniu, w zakresie temperatur od - 5 °C do + 40 °C i przy wilgotności względnej powietrza do 80 % przy + 40 °C należy takie warunki zapewnić w miejscu jej instalacji.

Po zakończeniu montażu wszystkich elementów systemu należy zaprogramować centralę i wszystkie jej sterowania a następnie przeprowadzić testy działania każdego z elementów systemu oraz pomiary parametrów linii dozorowych. Z testów i pomiarów należy wykonać protokóły będące elementem odbioru robót wykonawczych.
W pomieszczeniu montażu centrali należy umieścić następujące elementy:

- plan sytuacyjny obszaru dozorowanego,

- instrukcję centrali ppoż.,

- książkę lub protokoły przeglądów systemu, do których należy wpisywać wszelkie zdarzenia z funkcjonowania systemu (alarmy, awarie, przeglądy, zmiany itp.) Użytkownik porozumie się z PSP o sposobie postępowania na wypadek pożaru. W nawiązaniu do art. 30 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. „O ochronie przeciwpożarowej”, przyszły Użytkownik powinien zawrzeć Umowę Konserwacyjno-Serwisową z wyspecjalizowaną firmą instalacyjną.

Wymagane jest:

- prowadzenie serwisu na zasadzie pogotowia całodobowego,

- przegląd konserwacyjny systemu polegający na sprawdzeniu działania wszystkich elementów oraz stanu instalacji przynajmniej raz na kwartał.

Zaleca się aby firma kompleksowo zajmowała się całością zespołu budynków ewentualnie podzlecając specjalistyczne prace .
6. Obliczenie parametrów linii dozorowych i zasilania dla centrali POLON 4900
7. Zestawienie podstawowych urządzeń

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Jedn
	Razem

	1
	Centrala POLON 4900
	kpl
	1

	2
	Czujka DUR-4046
	szt
	109

	3
	Czujka DOR-4046
	szt
	3

	4
	Czujka DOT-4046
	szt
	3

	5
	Gniazdo G-40
	szt
	116

	6
	Podstawa gniazda PG-40
	szt
	100

	7
	Wskaźnik zadziałania WZ-31
	szt
	3

	8
	Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
	szt
	16

	9
	Rczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001MH
	szt
	4

	10
	Moduł sterujący EKS-4001
	szt
	1

	11
	Sygnalizator SAL-4001
	szt
	2

	12
	Sygnalizator wewnętrzny SA-K6
	szt
	13

	13
	Sygnalizator zewnętrzny SAOZ-Pd
	szt
	3

	14
	Akumulator 42 AH
	szt
	2

	15
	Łączówka ceramiczna w obudowie ze stali
	szt
	2

	 
	 
	 
	 

	16
	Przewód YnTKSYekw 1x2x1,00
	mb
	1380

	17
	Przewód HTKSH 1x2x1,00
	mb
	272

	18
	Przewód XzKSLXwekw 2x1,50
	mb
	35

	19
	Rury PCV fi 18
	mb
	1150

	20
	Złączki rur fi 18
	szt
	600

	21
	Uchwyty rur fi 18
	szt
	3400

	22
	Listwa instalacyjna PCV 20x12
	mb
	80

	23
	Koryto instalacyjne PCV 140x70
	mb
	15

	24
	Rura Arota fi 110
	mb
	35

	25
	Przewód HTKSH 2x2x1,00
	mb
	20
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